
 

ECHELLES GASTRONORMES 
ENCASTRABLES RENFORCEES 

 POUR BACS GN 

Modèle : RPER 
 

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 
 
 
 
                 
   
 

                

 
Tube cintré 25 x 25 mm en inox AISI 304 L 
INOX AISI 304L 
 
Structure en tube soudés 25 x 25 mm assemblés en profil Z 
pour encastrement (avec renfort dans les angles) 
 
Modèles renforcés par un troisième Z central 
 
4 Roulettes pivotantes polyamide Ø 125 mm, 2 à frein, 2 sans 
frein, avec pare chocs caoutchouc 
 
Glissières épaisseur 15/10ème, avec butées, avant et arrière, 
assemblées par cordon de soudure assurant une haute 
résistance 
 
Entraxe des glissières : 77 mm 
 
Spécial lourde charge : Jusqu’à 240kg par chariot avec un 
maximum de 30kg par niveau 
 

MODÈLES    
 
Modèle GN 1/1 : 
                             L   x   P   x   H                                      

RPER19G1P    386 x 552 x 1797 mm        Poids : 25 Kg      

19 niveaux GN 1/1 
 

Modèle GN 2/1 : 
                             L   x   P   x   H                                      

RPER19G2P    588 x 672 x 1797 mm        Poids : 28.5 Kg      

19 niveaux GN 2/1 
 

OPTIONS    
 

- 4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) – Ajouter X 
 à la fin de la référence   

- Plaque en tôle noire (325 x 530 mm) : PG11N 
- Plaque en tôle noire (530 x 650 mm) : PG21N 
- Grille inox (325 x 530 mm) : GG11X 
- Grille inox (530 x 650 mm) : GG21X 
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Sécurité : 
• Roulettes à frein 
• Pare chocs 
• Cordon de soudure 
Ergonomie : 
• Roulettes polyamide Ø125mm pour une 
meilleure mobilité   

 

RPER20G2P 3 x RPER20G2P 

mailto:sofinor@sofinor.com

