
 

TABLES DE  
DÉBOÎTAGE SUR PIEDS 

Modèles : TAB 
          

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un 
panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords 
rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret 
arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base 
 
Vérins ABS réglables sur 30 mm 
 
Bac embouti pouvant recevoir 2, 3 ou 4 bacs gastros 1/1, de 
profondeur 215 mm. Evacuation centrée sur l’avant du bac 
 
Avec plan de travail à droite ou à gauche pouvant recevoir un 
ouvre-boîtes  
 
Livrée avec bonde 
 
Trou pour robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option) 
 

MODÈLES    
 
Cuve à droite : 
 

RÉFÉRENCE L x P x H CUVE  
NOMBRE 
DE BACS 

POIDS 

TAB2CD 1200 x 700 mm 630 x 510 x 215 mm 2 bacs GN 1/1 35 Kg 

TAB3CD 1500 x 700 mm 960 x 510 x 215 mm 3 bacs GN 1/1 40 Kg 

TAB4CD 1800 x 700 mm 1290 x 510 x 215 mm 4 bacs GN 1/1 45 Kg 

 

Cuve à gauche : 
 

RÉFÉRENCE L x P x H CUVE  
NOMBRE 
DE BACS 

POIDS 

TAB2CG 1200 x 700 mm 630 x 510 x 215 mm 2 bacs GN 1/1 35 Kg 

TAB3CG 1500 x 700 mm 960 x 510 x 215 mm 3 bacs GN 1/1 40 Kg 

TAB4CG 1800 x 700 mm 1290 x 510 x 215 mm 4 bacs GN 1/1 45 Kg 

 

OPTIONS  
 

- Étagère basse rayonnée : EGA 

- Habillage 3 faces inox (cache-cuve) sur tables de déboîtage 

standards : TOP14  

- Fermeture dosseret : TFD 
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