
 

TABLES DU CHEF 
RAYONNÉES SUR MESURE 

Modèles : TAH-C 
          

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
     

Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un 
panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords 
rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret 
arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base 
 
Vérins ABS réglables sur 30 mm 
 
Cuve 400 x 400 mm, profondeur 250 mm 
 
Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique 
 
Trou pour robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option) 
 
Cuve à droite ou à gauche, à préciser à la commande 
 

MODÈLES    
 

RÉFÉRENCE LONGUEUR LARGEUR 

TAH-10C 600 à 1000 mm 600 à 800 mm 

TAH-12C 1001 à 1200 mm 600 à 800 mm 

TAH-14C 1201 à 1400 mm 600 à 800 mm 

TAH-16C 1401 à 1600 mm 600 à 800 mm 

TAH-18C 1601 à 1800 mm 600 à 800 mm 

TAH-20C 1801 à 2000 mm 600 à 800 mm 

TAH-22C 2001 à 2200 mm 600 à 800 mm 

 

OPTIONS    
 

- En option, étagère basse sur mesure rayonnée : EGA  

- 4 vérins inox – Ajouter X à la fin de la référence 

- 4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) – Ajouter RX 
 à la fin de la référence   

- 4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) – Ajouter RP 
à la fin de la référence 
- 2 roulettes chape polyamide sans frein et 2 vérins ABS – 

Ajouter SMP à la fin de la référence  

- 2 roulettes chape inox sans frein et 2 vérins inox – Ajouter 

SMX à la fin de la référence 

- Fermeture du dosseret arrière : TFD 

- Bonde + tube surverse double à crépine : 5030PL004 

- Traverses basses latérales et longitudinales : TRAV 

- Soudure des pieds sur les bandeaux : SPSOUD 
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