
 

TABLES DU CHEF 
BORDS RAYONNÉS 

Modèles : TAH 
          

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
     
             

                                    
 

              
 

           
 

 
Dessus : INOX AISI 304 L épaisseur 15/10 mm, renforcé par un 
panneau collé en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm. Bords 
rayonnés 20 mm, tombés de 60mm, coins soudés. Dosseret 
arrière 100 x 20 mm, incliné à 30° et rayon de 10 mm à sa base 
 
Vérins ABS réglables sur 30 mm 
 
Cuve 400 x 400 mm, profondeur 250 mm 
 
Livrée avec bonde, tube surverse simple et siphon plastique 
 
Trou pour robinetterie Ø 31 mm (cache-trou en option) 
 

MODÈLES    
 

DIMENSIONS CUVE À DROITE CUVE À GAUCHE POIDS 

700 x 700 mm TAH07 26 Kg 

1200 x 700 mm TAH12CD TAH12CG 37 Kg 

1400 x 700 mm TAH14CD TAH14CG 41.5 Kg 

1500 x 700 mm TAH15CD TAH15CG 44 Kg 

1600 x 700 mm TAH16CD TAH16CG 46 Kg 

1800 x 700 mm TAH18CD TAH18CG 50.5 Kg 

2000 x 700 mm TAH20CD TAH20CG 55 Kg 

 

OPTIONS    
 

- Etagère basse rayonnée : EGAZ / EGC 

- Habillage 3 faces inox (cache-cuve) sur tables du chef 

standards sur 4 pieds : TOP14 

- 4 vérins inox – Ajouter X à la fin de la référence 

- 4 roulettes inox Ø 125 mm (dont 2 à frein) – Ajouter RX 
 à la fin de la référence   

- 4 roulettes polyamide Ø 125 mm (dont 2 à frein) – Ajouter RP 
à la fin de la référence 
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