TABLES TRADITION CENTRALES

SOF' N O R PIEDS CARRES SOUDES SUR

Equiper pour durer MESU RE, LARGEUR 600
Modeéles : TENC6-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plateau et piétement en INOX. Largeur 600mm.

Plateau en épaisseur 15/10°, raidi et insonorisé par un panneau
e hydrofuge mélaminé.

Angles soudés, bords droits, tombés de 40mm,

Cadre supérieur soudé

‘ Pieds carrés 40x40 soudés, 6 pieds au-dela de 2100 mm de
, longueur

TFNC6-14 - Entretoises et traverse médiane en tube carré 35x35, soudées
aux pieds a 200mm du sol ou étagére basse Ep : 15/10° soudée

aux 4 pieds a 200 mm du sol

Vérins PVC
MODELES
= == Longueur Tables centrales Tables centrales
(mm) seules + étagére basse
600 a 1000 TFNC6-10 TFNCE6-10
1001 & 1200 TFNC6-12 TFNCE6-12
1201 4 1400 TFNC6-14 TFNCE6-14
1401 4 1600 TFNC6-16 TFNCE6-16
1601 4 1800 TFNC6-18 TFNCEG6-18
1801 4 2000 TFNC6-20 TFNCE6-20
2001 a 2200 TFNC6-22 TFNCE6-22
g 2201 a 2400 TFNC6-24 TFNCE6-24
2401 a 2600 TFNC6-26 TFNCEG6-26
2601 a 2900 TFNC6-29 TFNCE6-29

OPTIONS

- 4 roulettes inox @ 100 mm (dont 2 a frein) — ajouter RX a la fin
de la référence

- 4 roulettes polyamide @ 100 mm (dont 2 a frein) — ajouter RP a
la fin de la référence
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