SOFINOR

Equiper pour durer

TABLES DU CHEF
BORDS DROITS

Modeéles : TH
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Montage rapide des pieds et sans outil
Systeme breveté « Turn’Fix »
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Emboitement des pieds dans les bandeaux inox avec
fixation par un simple quart de tour.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tout inox

Dessus inox renforcé par un panneau collé en mélaminé
hydrofuge de 19 mm. Coins pliés, bords droits tombés de
40mm, avec dosseret Hauteur : 100 mm, Epaisseur : 20 mm

Cuve inox soudée, dimensions 400 x 400 x 250 mm
Livrées avec bonde, tube surverse et siphon plastique

Trou robinetterie @ 31 mm percé (cache-trou en option)
Vérins ABS réglables sur 30 mm

Bords tombés 3 plies qui évitent tout dépdt et contaminations
cachées, et suppriment tout risque de contamination

Plan de travail et bandeau tout inox = Longévité accrue

MODELES

Tables avec cuve a droite :
LxPxH
TH12CD 1200 x 700 x 900 mm
TH14CD 1400 x 700 x 900 mm
TH16CD 1600 x 700 x 900 mm

Tables avec cuve a gauche :
LxPxH
TH12CG 1200 x 700 x 900 mm
TH14CG 1400 x 700 x 900 mm
TH16CG 1600 x 700 x 900 mm

OPTIONS

- 4 vérins inox — Ajouter X & la fin de la référence
- Habillage 3 faces inox (cache-cuve) pour table du chef

standard sur 4 pieds : TOP14
- Commande fémorale — Comprend une fagade de commande
avec pré-mélangeur, col de cygne et robinet poussoir (option

valable uniquement avec option cache-cuve) : CEAUV
- Etagére pleine / barreaudée : EGZ | EGC
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