
 

ECHELLE  
PÂTISSIÈRES  

Modèles : RP68  
  

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 

 
 
 
 
                 
 

 
Pour plaques 600 x 800 mm, entrée 600 mm 
 
Tube cintré 25 x 25 mm en inox AISI 304 L 
 
4 roulettes pivotantes : Ø 125 mm dont 2 à frein, chape zinguée ou 
polyamide, avec pare chocs caoutchouc 
 
Dimensions avec pare-chocs caoutchouc : + 70 mm par rapport aux 
dimensions ci-dessous. 
 
Glissières épaisseur 15/10ème, assemblées par cordon de soudure 
assurant une haute résistance (sans butées avant et arrière) 
 

MODÈLES    
 
Sans barre d’arrêt :                              

Nombre de 
niveaux  

L x P x H 
(mm) 

Roulettes 
zinguée 

Roulettes 
polyamide 

Poids 

20 niveaux 75 662 x 812 x 1775 RP6820 RP6820P 26 Kg 

 

Avec barre d’arrêt :                              

Nombre de 
niveaux  

L x P x H 
(mm) 

Roulettes 
zinguée 

Roulettes 
polyamide 

Poids 

20 niveaux 75 662 x 812 x 1775 RP6820B RP6820PB 26 Kg 

 

OPTIONS    
 

- 4 roulettes inox dont 2 à frein Ø 125 mm – Ajouter X à la fin de la 

référence 

- Grille inox (600 x 800 mm) : GP68X 
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Barre d’arrêt 
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